1. Stowo wstepne i zasady ogodlne

Ponizsza instrukcja montazu pokrycia dachowego dachéwkami BENDERS opiera sie na aktualnym
zaawansowaniu technicznym, na ustaleniach Niemieckiego Rzemiosta Dekarskiego (Deutsche
Dachdeckerhandwerk) stan z pazdziernika 2007, na DIN EN 490, DIN EN 491 oraz DIN-18338 prac
pokrycia i uszczelniania dachowego. Norma ta przedstawia regulacje charakterystyczng dla danego
tworzywa wraz ze statusem ogélnie przyjetych zasad technicznych.

Powinno sie uswiadomic wszystkie osoby zaangazowane w montazu, ze wszelkie odchylenia w
trakcie wykonywania polecen i ustalen z instrukcji montazu skutkujg tym, ze wykonawca bedzie
musiat udowodnic, ze zamiast konkretnego dziatania z instrukcji wykonat rownowartosciowe
dziafanie.

Trzymajac sie doktadnie polecen zawartych w instrukcji uznaje sie, ze pokrycia dachowe dachéwka
cementowa BENDERS sg odporne na deszcz réwniez pod warunkiem zwiekszonych wymagan
odnosnie pokrycia dachowego.

Pokrycie dachéwkg BENDERS musi wytrzymad zwiekszone wymagania, gdy:

1. zostaje przekroczona granica nachylenia dachu dachéwek BENDERS,

2. istnieje silnie podzielona konstrukcja / pejzaz dachu,

3. przewidziane jest uzytkowanie mieszkaniowe poddasza znajdujacego sie ponizej,

4. panuja ekstremalne warunki klimatyczne, jak obszary nastonecznione, obfity Snieg, obszary
wietrzne na wybrzezach albo w rejonach gérskich.

5. istniejg miejscowe przepisy, regulaminy lub normy nadzoru i prawa budowlanego ustalane
przez organy ochrony zabytkow.

Zastosowane odpowiednie Srodki dodatkowe jak konstrukcje spodnie, podktady, warstwy izolacyjne,
papy i wewnetrzne utwardzania muszg odpowiadaé zwiekszonym wymaganiom odnosnie pokrycia
dachowego.

Odpowiednie przyporzgdkowanie wedtug norm Niemieckiego Rzemiosta Dekarskiego nalezy
stosowac lokalnie. Gdy ssanie wiatru przekracza ciezar wtasny pokrycia dachowego BENDERS nalezy
zastosowac, wg norm Niemieckiego Rzemiosta Dekarskiego, dodatkowe srodki lokalnie.

Zasadniczo nalezy wykonac pokrycia dachowe z dachéwek cementowych Benders przy pomocy
konstrukcji klamrowych i typdw klamer producenta FOS. Tym samym zostaje zagwarantowany
certyfikat systemow dachowych Benders, ktory jest osiggany poprzez zastosowanie srodkéw
mocujacych producenta.

Nalezy zachowa¢ kryteria zawarte w normach dot. montazu danego schematu klamer burzowych i
stosowac lokalnie przy uktadaniu dachéwek. Nalezy koniecznie przestrzegac nizej przedstawionych
przyporzgdkowan regiondw Niemiec na mapie stref wiatrowych. Mapa opiera sie na DIN 1055-4 i jest
wigzgca dla obliczania koniecznego umocnienia dachéwek ceramicznych. Dokfadne
przyporzadkowanie stref wiatrowych wg granic administracyjnych jest opublikowane i uaktualniane
w Internecie pod adresem http://www.dibt.de/de71.htm . Obszary graniczne nalezy wtgczac przy
obliczeniach do odpowiednio wyzszej strefy wiatrowej.




2. Pokrycia dachowe z dachéwek cementowych BENDERS.
Dachdéwki cementowe BENDERS nalezy uktada¢ na suchej powierzchni.

Dalej mozliwe jest uktadanie dachéwek BENDERS na podtozu z papy albo zaprawy wapienno-
cementowej. Utwardzanie nie stuzy jednak, jako dopuszczalne zabezpieczenie przed ssaniem wiatru.
Dlatego tez, dachéwka uktadana na podtozu z papy musi by¢ réwniez dodatkowo umocowana.
Montujac pokrycie dachowe na przytgczach, kalenicach, narozach oraz krawedziach koszowych,
Benders zaleca zastosowanie pomostéw roboczych i systeméw drabin dachowych, zeby unikng¢
uszkodzen mechanicznych i optycznych powierzchni juz utozonych. W przypadku 30° nachyleniu
dachu i mniejszym nalezy obowigzkowo zastosowa¢ ww. srodki. Zaleca sie uprzedni podziat dachu
oraz utozenie/pokrycie przytaczy i kalenic. Poprzez pojedyncze ksztatty dachéwek BENDERS wynikajg
granice nachylenia dachu dla danego pokrycia dachdwka. Granica nachylenia dachu dla pojedynczych
dachéwek BENDERS przedstawia najnizszg granice nachylenia dachu, dla ktérej w praktyce okazato
sie, ze odpowiednie nachylenie dachu jest deszczoodporne.

Schemat granicy nachylenia dachu dla pojedynczych ksztattéw dachéwek:

BENDERS Dachowkiz zaktadka boczng  Ksztalt Rodzaj pokrycia Granica nachylenia
dachu
wysoko polozona zakiadka boczna profilowana pokrycie proste 22°

podwdjnej S Benders

wysoko polozona zakladka boczna profilowana pokrycie proste 22°
dachowki Mecklenburger Benders

wysoko polozona zakladka boczna profilowana pokrycie proste 22
dachowki S Benders

wysoko polozona zakladka boczna plaska pokrycie prostena  25°
dachéwki Carisma Benders wigzaniach
polowek

W przypadku przekroczenia wartosci granicznej nachylenia dachu nalezy zastosowac srodki
dodatkowe zgodnie z normami Niemieckiego Rzemiosta Dekarskiego.

2.1. Montaz okapu do pokrycia dachowego dachéwkami BENDERS.
Dwa warianty montazu:

e Montaz okapu z wysoko podwieszang rynng deszczowa przy uzyciu
podpartej blachy do odprowadzania wody z poziomu wlotu powietrza
pomiedzy dachéwka BENDERS i warstwa izolacyjng/podktadem oraz
listwg okapowa z tworzywa sztucznego albo metalu umocowanego
naprzeciw strony czotowej odwrdconej od strony taty okapowej dachu.
Kontrtata prowadzona jest do ostony Sciekowej opisanej blachy, listwa
okapowa zamocowana jest na ptaszczyznie ostony sciekowej
przylegajac do kontrtaty, w gdrnej czesci listwy okapowej




zamontowane s3 rynny. Zeby odprowadza¢ wode z pokrycia dachéwek do rynny, nad
uchwytami rynny jest zamontowana blacha wlotowa wygieta do tytu. W przypadku

profilowanych ksztattéw dachéwek BENDERS takich jak Palema -S, dachéwka Mecklenburger

i S nalezy dodatkowo uzy¢ na naktadce do mocowania rynny elementy grzebienia
okapowego, jako ochrona grzebienia. (patrz ilustracja). W przypadku uktadania ksztattow
Carisma, montaz grzebienia okapowego jest zalecany tylko wtedy, zeby unikngé optycznej
zmiany nachylenia rzedu dachdwek okapowych na tle catej potaci dachowej. Innag
mozliwoscig jest podniesienie listwy okapowej.

e Montaz okapu z podwieszang rynng deszczowg z przodu umozliwia odprowadzanie skroplin

albo $niegu mogacych wystgpié na poziomie wlotu powietrza pomiedzy
dachédwkami cementowymi i warstwg izolacyjna/podktadem przez
naktadke do mocowania rynny bezposrednio do rynny. Dodatkowo
warstwa izolacyjna/podktad zamocowany jest przez element
wentylacyjny BENDERS na naktadce do mocowania przed jej wysunieta
zaktadka. Nasz element wentylacyjny posiada wymagang wartos¢
powierzchni wentylacyjnej 200 cm2/m.b.. Z powodu profilowania i
ksztattow takich jak, Palema -S Benders, dachdowka Mecklenburger i S

oferujemy element wentylacyjny z natozonym grzebieniem, jako

ochrona grzebienia. W przypadku ksztattu Carisma grzebien jest

potrzebny i ferujemy tutaj element w gtadkiej formie.

2.2. Warstwa izolacyjna/podktad przy montazu pokrycia dachowego dachéwkami BENDERS.
Uktadanie konstrukcji spodniej, podktadu i warstw izolacyjnych przy montazu pokrycia dachowego
dachéwkami cementowymi jest wymagany wtedy, gdy konieczne sg dodatkowe $rodki chronigce
przed wilgocig, Sniegiem i pytem przenikajace pod pokrycie dachowe.

Sposdb wykonania:

e Konstrukcje spodnie nalezy szczelnie
wykonac na petno powierzchniowej
konstrukcji jak np. deskowania drewniane,
tacznie z zaklejeniem potfaczen stykowych i
spoinowych oraz przytgczy. Uszczelnienie

mozna wykonac przy pomocy tasm
bitumicznych albo tasm z tworzywa

fata kalenicowa

kontriata

sztucznego. Konstrukcje spodnie dzielone
sg na wodoodporne i deszczoodporne.
Wodoodporne konstrukcje spodnie
wykonana sg z uszczelnionej kontrtaty, a w
przypadku deszczoodpornych konstrukcji spodnich kontrtata pozostaje nie uszczelniona i
znajduje sie nad warstwa tasmy bitumicznej lub tasmy z tworzywa sztucznego prowadzaca
wode.

lata dachowa



e Zeby podktad byt deszczoodporny nalezy pokryé go taéma, nie wigczajac do tego kontrtaty.
Mocowanie kontrtaty nastepuje zaraz po tasmie. Tasmy klejgce i uszczelniajace powinny
przebiegac pod kontrfata.

e Warstwy izolacyjne wspierajg pokrycia dachdwka cementowg w funkcji deszczoodpornej.
Warstwy izolacyjne nalezy natozy¢ od géry i z boku na grubosé 10 cm i zakonczy¢ na 50 mm
przed kalenica. Gdy tasma warstwy izolacyjnej jest luzno umocowana, maksymalna srednica
srodka krokwi nie moze by¢ wieksza niz grubos$¢ kontrtaty. Warstwy izolacyjne muszg by¢ na
pierwszym etapie pracy mocowane za pomocg gwozdzi dekarskich lub klamer. Korncowe
mocowanie przebiega dociskowo za pomoca kontrtat. W przypadku wystgpienia i
stwierdzenia zwiekszonych wymagan odnosnie wykonywanego pokrycia dachowego (patrz
wydruk w punkcie 1), nalezy zastosowac dodatkowe $rodki z norm ustalanych przez
Niemieckie Rzemiosto Dekarskie.

2.3 Kontriata/tata dachowa przy montazu pokrycia dachéwkami BENDERS.

Kontrfaty i faty dachowe sg czesciami konstrukcji spodniej przy pokrywaniu dachéwkami
cementowymi. Ponizsze ustalenia pochodzg z normach Niemieckiego Rzemiosta Dekarskiego z
punktu Informacje dot. drewna i tworzyw drzewnych. Tym sposobem doktadne wyjasnienia i
szczegdtowe opisy z ww. punktu stajg sie czescig instrukcji montazu. Kontrtaty w systemie konstrukgji
spodniej majg w szczegdlnosci za zadanie kierowac pojawiajgce sie obcigzenia z taty dachowej do
spodniej konstrukcji nosnej (np. krokwi dachu). Z powodu wymagane]j wartosci powierzchni
wentylacyjnej wynoszacej 200 cm2/m.b. pomiedzy warstwa izolacyjna/podktadem i konstrukcja
spodnig oraz dla zagwarantowania przyjecia obcigzenia powierzchnia przekroju kontrfaty powinna
wynosi¢ minimum 1100 mm?(odpowiada to przekrojowi nominalnemu 24x48mm). Zeby nie
ogranicza¢ w sposobie dziatania potrzebnego ssania wentylacyjnego pomiedzy okapem i kalenicg lub
pulpitem, przedstawiamy ponizej zalezno$¢ minimalnych dtugosci krokwi od kontrtat.

Zalezno$¢ grubosci kontrtat od diugosci krokwi:

diugosc krokwido 8,00 m minimalna grubosc 24 mm

dtugosc krokwi do 12,00 minimalna grubosc 30 mm
m

dtugosc krokwi 12,00 minimalna grubosc 40 mm
ponad m

Mocowanie powinno przebiegaé przy pomocy druciakdw nierdzewnych. W przypadku uzycia gwozdzi
maszynowych nalezy posiadac zezwolenie nadzoru budowlanego. Wymagana dtugos¢ gwozdzi do
potaczenia z konstrukcjg dachu zamknietego sitowo powinna wynosi¢ nie mniej niz 2,5 grubosci
kontrtaty. Na styku z tatg dachowg nalezy wykona¢ podwajne taty obok siebie, zeby zapewniona byta
konieczna powierzchnia faty dachowej na kontrtacie. Aby zapewnié przejecie obcigzenia na catym
odcinku dachu nalezy mocowac¢ kontrtate za pomocg min. 3 gwozdzi na odcinku 1 metra. Tym
sposobem maks. odlegtos¢ pomiedzy gwozdzmi wynosi 33cm.

Zadanie zamocowania i zawieszania pokrycia dachéwkami cementowymi nalezy do taty dachowe;.
Mocowanie wystepuje w kazdym punkcie krzyzowym z krokwig albo kontrtatg. W zaleznosci od



odlegtosci miedzy podporami (odlegtos¢ miedzy osiami krokiew) uzyte taty dachowe przy pokrywaniu
naszymi dachowkami w przekroju poprzecznym powinny miec¢ nastepujgce wymiary:

Przekrdj poprzeczny tat dachowych przy pokrywaniu dachéwkami BENDERS:

odlegtosc przekroj klasa oznaczenie
miedzy poprzeczny asortymentu
podporami laty
dachowej
do 0,80 m 24 x 60 mm 513 niebieski
do 0,80 m 30 x 50 mm S10 czerwony
do 1,00 m 40 x 60 mm S 10 czerwony
Ponad wymieniong odlegto$¢ 1 metra nalezy 600 - 1000 mm

wykonaé dodatkowe obliczenia przekroju
poprzecznego taty dachowej, zeby nie dopuscic¢
do ugiecia taty dachowej miedzy punktami
podporowymi. Umocnienie do potgczenia
zamknietego sitowo z krokwig albo z kontrtatg
powinno byé ponownie wykonane za pomoca
gwozdzi o dtugosci nie mniejszej niz 2,5 grubosci
taty dachowe;j. Nalezy réwniez zastosowac
druciaki nierdzewne lub gwozdzie maszynowe z
zezwoleniem nadzoru budowlanego. taty
dachowe nalezy zamontowac w taki sposdb, aby dwie krawedzie przylegaty na catej powierzchni do
kontrtaty albo krokwi. Przy podziale potaci dachowej i okreslaniu odlegtosci tat w zaleznosci od
istniejgcego nachylenia dachu i dtugosci krokiew nalezy zastosowa¢ odpowiednie wytyczne
znajdujgce sie w zatgczniku. (patrz tabela pojedynczych ksztattéw).

2.4 Pokrywanie dachu dachéwkami BENDERS.

Dachéwki sg ktadzione z reguty od prawej do lewej strony. W zaleznosci od ksztattki mozliwe jest
uktadanie w sposdéb wigzany. Przed kryciem, pota¢ dachu nalezy podzieli¢ wg kierunku krokwi i okapu
zgodnie z dtugoscig i szerokoscig krycia. Podziat szerokosci potaci dachowych przebiega zgodnie z
szerokoscig krycia. Te nalezy oznaczy¢ w wystarczajgcych odstepach, w ten sposdb, aby uktadanie
okapu i kalenicy mogto przebiegac w jednej linii prostej. W przypadku dachéwek z zaktadka boczng,
boczne pokrycie wierzchnie sterowane jest przez zaktadke wodng i kryjaca. Pokrycie od gory
dachéwkami cementowymi jest zmienne i zalezne od rodzaju dachéwki i nachylenia dachu. Przy
odpowiednim podziale pokrycie moze byé dopasowane do rdéznych dtugosci krokiew. Pota¢ dachowg
nalezy podzieli¢ w taki sposdb, zeby na okapie nie musiaty by¢ uktadane uciete dachoweki. Jesli to nie
jest mozliwe, np. w przypadku krétkich krokiew, przeniesionych albo pochylonych okapdéw badz
poréownywalnych konstrukcjach, wtedy moze by¢ wymagane przyciecie okapu albo wyréwnanie
odpowiednio szerokim pasem rynny lub kolankiem.



2.5 Szczegoty uktadania dachowek cementowych BENDERS.
2.5.1 Utozenie jetki.

Konstrukcje jetkowg przy uktadaniu dachdwek BENDERS
nalezy utozy¢ na podtozonych blachach lub zebrach. Ich
przycieta szeroko$¢ powinna wynosi¢ minimalnie 400mm.
Szerokos$¢ zaktadki wodnej blachy powinna wynosi¢ z obu
stron (z prawej i lewej strony krawedzi blachy) minimalnie
15mm. Montaz przebiega na petnej powierzchni podktadu
(krokwie koszowe z prawej i lewej strony od wierzchotka

jetki wg grubosci taty dachowej) uktadane w okreslonych
odstepach lub na facie, nie przekraczajac odstepu miedzy
nimi wynoszacego 13cm. Pokrycie dachdwkami cementowymi BENDERS wynosi z prawego kata do
przebiegu jetki przy nachyleniu dachu 22° minimum 100mm, przy nachyleniu dachu pomiedzy 15-22°
minimum 150mm, a przy mniejszym niz 15° minimalnie 200mm. Jako dodatkowg ochrone przed
$niegiem nalezy naklei¢ samoprzylepne pasy uszczelniajgce przed zaktadka wodng na blasze z prawe;j
i lewej strony od wierzchotka jetki pod pokryciem dachdwki. Pas jetki przygnieciony przez materiat
kryjacy mozna ponownie podnies¢ poprzez jedno ciecie na zakoriczeniu gérnym dachéwki, co jest
konieczne przede wszystkim w przypadku profilowanych S. Zeby zapobiec mechanicznemu
uszkodzeniu podtozonej blachy przy przycinaniu pokrycia dachowego, zabronione jest ciecie
materiatu kryjgcego powyzej podtozonej blachy.

2.5.2 Deska szczytowa ostaniajaca pokrycie dachowe dachdéwka szczytowa:

Deske szczytowag mozna wykonac przy wybranej ksztattce BENDERS. Mozna
wykorzystaé nastepujace ksztattki: dachdwka szczytowa, podwdjna i
uniwersalna szczytowa. Kazda ksztattke nalezy zamocowac¢ mechanicznie.
Srednica nierdzewnej $ruby do drewna powinna wynosi¢ 4,5mm, a
gtebokos¢ wkrecania minimum 24mm. Wystep do krawedzi $ciany

zewnetrznej powinien wynosi¢ minimum 3cm. W przypadku dachéwek
szczytowych odstep pomiedzy wewnetrzng krawedzig taty deski szczytowej i
zewnetrzng krawedzig $ciany szczytowej powinien wynosi¢ min. 1cm (zalecane sg 2cm). Warstwy
izolacyjne, podkfady oraz uszczelnienia konstrukcji spodniej nalezy poprowadzi¢ w obszarze deski
szczytowej na zewnetrznej stronie czotowej faty dachowej az do ich najwyzszych powtok, a nastepnie
umocnié. Wystepy dachu, ktdre wyraznie wystajg ponad Sciane zewnetrzng nalezy uwzgledni¢ w
trakcie wykonania. Nalezy przy tym uwazac na to, ze wolny wystep taty dachowej ponad podpore
krawedzi zewnetrznej nie moze wynosi¢ wiecej niz 30cm. Wieksze wystepy ciggng za sobg
dodatkowe $rodki, jak montaz dodatkowych krokiew.
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B = odstep w $wietle pomiedzy wewnetrznymi stronami prawej taty deski szczytowej do wewnetrznych stron lewej taty deski szczytowe;j.

BENDERS oferuje dwie rozne wielkosci znaku ciesielskiego. Te zalezne sg od znajdujacego sie
nachylenia dachu (DNG) i wynikajgcych z tego odstepodw fat.

 mnak ciesizlski

ik {zalezny od
88mm znak ciesielski: przy DNG ponad 30° fata 335 -345 mm nachylenia dachu)
100mm znak ciesielski: przy DNG do 30° fata 315-335mm | e SRS S S P
110 mm

2.5.3 Deska szczytowa ostaniajgca pokrycie dachowe z uniwersalng dachéwkq szczytowqg BENDERS.

Uniwersalne dachdwki szczytowe sg alternatywa dla blach szczytowych
wynalezione dla ksztattow dachéwek Carisma i S, przy czym zagwarantowane
jest réwniez zastosowanie innych ksztattow dachéwek BENDERS. Uniwersalna
deska szczytowa nadaje pokrywanej powierzchni idealng krawedz dachu.
Uniwersalna dachdwka szczytowa moze byé zamontowana z lewej albo z
prawej strony. Wywiercone otwory na srube do umocowania uzywane sg tylko

na pionowych stronach. Nalezy zastosowac sruby nierdzewne, posiadajgce
srednice 4,5mm i osiggajace gtebokosé wkrecang 24mm. To znaczy, ze wczesniej natozona deska
szczytowa musi posiadac grubosé minimum 24mm.

Wysokos¢ bocznej konstrukcji drewnianej powinna by¢ dtuzsza w przypadku S BENDERS o 50mm od
tat nosnych, a dla dachéwek Carisma BENDERS boczna konstrukcja powinna by¢ na tej samej
wysokosci, co taty nosne.

Obraz montazu 1

Na poczatku nalezy przycigé uniwersalng
dachéwke szczytowg na odpowiednig diugosé za
pomocg narzedzia skrawajgcego. Nalezy rowniez
zmierzy¢ odstep pomiedzy krawedzig dolng
najnizej potozonego rzedu dachdowek a krawedzig
dolng z drugiego rzedu dachowek. Nalezy doda¢
10mm dla wystepu ociekania.




Obraz montazu 2

Prosze przycig¢ uniwersalng dachowke szczytowa
wg miary, jak opisano wczesniej i zamontowac jg
przycieta strong wskazujgca do géry naprzeciw
ndzki drugiego rzedu dachdéwek (jako prowizorka).

Zalecana jest 2 do 3 mm szczelina przerwy roboczej
pomiedzy czotem uniwersalnej dachéwki
szczytowej i danej ndzki dachéwki z wyzszego
rzedu dachowek.

Obraz montazu 3

Prosze wsung¢ klocek dystansowy o grubosci taty
deski szczytowej uniwersalnej dachowki szczytowej
na miejsce potozonego ponizej otworu dla Sruby i
poluzni¢ przez to umocnienie zatozonej wczesniej
prowizorycznie poczatkowej dachéwki szczytowe;.

W ten sposdb zapewnia sie poprawne ustawienie
wszystkich dachdéwek szczytowych. Nastepnie
zalecane jest wbudowanie pasa uszczelniajgcego,
jako ochrona przed owadami pod fatg deski
szczytowej po stronie deski szczytowej odwréconej
od dachu.

Obraz montazu 4

Prosze umiesci¢ uniwersalna dachowke szczytowg
na wysokosci danego ksztattu dachowki. W ten
sposéb mozna unikng¢ poziomych otwordw przy
zachodzeniu na siebie.

Nalezy réwniez przestrzega¢ minimalnych pokry¢.




Obraz montazu 5

Prosze umocowac kolejne uniwersalne dachéwki
szczytowe przez nawiercone otwory do $rub na
stronie czotowe] konstrukcji drewnianej, ktéra
powinna mie¢ grubos$¢ minimum 24mm.

Prosze uktada¢ dachdwki od dotu do gory, zawsze
z zalecang szerokoscig szczeliny na dolnej
krawedzi nastepnego rzedu dachéwek i
kontynuowac do kalenicy.

Obraz montazu 6

Prosze dopasowac wysokos¢ taty kalenicy w ten
sposab, ze kalenica moze pokry¢ uniwersalne
dachdéwki szczytowe. Prosze przesungé najwyzej
potozong dachdwke tak wysoko, az bedzie
pokryta przez gasior. Tutaj zachodzenie na siebie
z nastepng dachdéwka szczytowa ponizej bedzie
mniejsze. Bytoby réwniez mozliwe, pozostawic
rozwartg dachowke ze szczeling przylegajaca do
krawedzi kalenicy. Do tego jednak dana
dachéwka zewnetrzna nie moze by¢ mocno
pochylona do potaci, zeby deszczéwka nie
przeptywata pod dachéwka szczytowa do
potozonej ponizej konstrukcji drewniane;j.

2.5.4 Kalenica.

Kalnica wraz z ggsiorem BENDERS zostaje utozona na suchej regulowany uchwyt faty kalenicowej
powierzchni i tworzy szczegdlng konstrukcje. Stozkowate gasiory
pokrywajg sie na co najmniej 4cm. Przy uktfadaniu ,Systemoéw
kalenicowych Carisma” pojedyncze ggsiory przylegajg rozwarcie,
(patrz réwniez rozdziat 2.5.8.11) przy czym nalezy zachowat¢
szerokos$¢ szczeliny 2 do 3mm. Pod szczeling montowana jest
oddzielnie blacha tgczaca. Wszystkie mechaniczne umocnienia
powinny miec¢ srednice 4,5mm, min. gtebokos¢ wkrecania sruby

24mm w tate kalenicowg i powinny wykazywac wysokg odpornosé

na korozje. Kazdy ggsior mozna zamontowac min. jeden raz. Pod ggsiorem montowany jest oddzielny
system nosny taty kalenicowej na punkcie wierzchotkowym kalenicy. Elementy nosne/uchwyt faty
kalenicowej i ich srodki umacniajace nalezy zamontowac w taki sposdb, by gwarantowac ochrone



przed korozjg. Nastepnie na systemie noSnym zamontowana zostaje tata kalenicowa i element
wentylacyjny/tasma kalenicowa. System kalenicowy musi zapewnia¢ wystarczajgce pokrycie najwyze;j
potoznego rzedu dachdéwek.

W szczegdlnych przypadkach kalenica moze by¢ réwniez zamontowana za pomoca zaprawy. System
nosny nie moze by¢ montowany na $cianach przeciwpozarowych. Pod ggsiorem powinna przebiegaé
catkowita wymurdwka wolnej przestrzeni.

2.5.5 Naroze.

Pokrywanie naroza nastepuje przy pomocy gasiora
analogicznie do kalenicy opisanej w rozdziale 2.5.2. Dachdéwki
narozne powinny by¢ mozliwie szczelnie utozone na
wierzchotku naroza. Dachéwki narozne nalezy umocowac tak,
aby sie nie zsuwaty. Pokrywajgc potéwkami mozna unikngc
bardzo matych dachdwek naroznych.

wykonanie tasmy zabezpieczajce] kalenice (Aerogratrolle)

2.5.6 Pulpit.

Pokrycie zakonczenia pulpitu powinno by¢ wykonane przy uzyciu ksztattek.
Przy tym powinny by¢ uwzglednione wystepy dachu i przekroje poprzeczne
powierzchni wentylacji. Mocowanie przebiega przy pomocy min. jednej
$ruby nierdzewnej, o Srednicy 4,5mm, przy min. gtebokosci wkrecania
24mm do taty dachu. Nastepnie podziat tat potfaci nalezy wykona¢ w taki
sposdb, ze zostanie zachowane min. pokrycie dachdwki pulpitowej do
potozonego ponizej rzedu dachdowek.

2.5.7 Przyfacza.

Wyrdzniamy tutaj przytacza od strony okapu, kalenicy i przytgcza boczne. Te nalezy poprowadzié pod
blachg albo nad blachg z min. pokryciem 100mm i utozy¢ min. 100mm ponad warstwe
odprowadzajgca wode.

2.5.8 Czesci wbudowane i systemy dachowe oraz komunikacja dachowa.

Dostepny jest kompletny program akcesoriéw z odpowiednimi instrukcjami wbudowania. Czesci
wbudowane wykonywane sg z ksztattek z pokrycia dachu i tym samym chronig tez przed deszczem.
Whbudowujac instalacje przeciwsniegowe, przeciwkorozyjne i dachowe haki bezpieczeristwa nalezy
przestrzegaé przepisy danego kraju. Ustanowienia uzupetniajgce ustalane sg przez miejscowe
spotdzielnie budowlane. W przypadku komunikacji dachowej przewody doprowadzajace i piony
instalacyjne powinny by¢ schowane.

2.5.8.1 Dachéwka wentylacyjna (wczesniej ksztatty Palema -S/Mecklenburger Benders).

BENDERS zaleca montaz dachdwek wentylacyjnych, aby wspiera¢ wentylacje
przestrzeni pomiedzy dachéwka a warstwg izolacyjna/podktadem. W
przypadku dtugosci krokwi pow. 6,0m pod kalenicg, pod i nad elementami
wbudowanymi w dach jak okna i wytazy dachowe, w tych miejscach strumien
powietrza jest ograniczany. Zalecany jest montaz dachéwek wentylacyjnych




rowniez na kalenicy i narozach. Oprdcz tego w przypadku nachylenia dachu od 22° dachdwka
wentylacyjna moze by¢ wykorzystywana jako przejscie dla przewodow zasilajgcych systemy cieptej
wody albo systemy stoneczne zamontowane na dachu.

2.5.8.2 Dachdéwka potowka (dostarczane dla ksztattow Benders: Palema -S, Mecklenburger i
Carisma).

Dachdwki potowki majg za zadanie w pierwszej kolejnosci przez utozenie przed
kalenicg, narozem i jetka zapobieganiu powstawania matych dachéwek naroznych na
tych obszarach. Mozliwe jest wiec lepsze zamocowanie tych obszaréw.
Bezpieczenstwo ssania wiatru jest przez to podwyzszone. Oprdcz tego dachowki

potéwki maja znaczenie przy podtuznym podziale potaci, aby osiggna¢ wigzanie
krycia oraz przy przytaczach do wbudowanych elementéw i $cian.

2.5.8.3 Umieszczanie anteny z betonu, kompletnie.

Ksztattowki sg dostarczane dla dachéwek Benders: Palema -S, Mecklenburger, i Carisma. Dla
prawidtowego wbudowania w warstwy izolacyjne i podktady przewidziane sg dwuczesciowe
elementy mocujace. W przypadku konstrukcji spodnich nalezy wykorzystaé¢ bitumiczne tasmy
pierscieniowe lub tasmy z tworzywa sztucznego.

20mm  moiliwe srednice masztu

pierscien

otwor przejsciowy
150mm

2.5.8.4 Umieszczanie anteny dla ksztattu S.

Dostarczane jako S metalowa (wbudowanie tak samo jak w rozdziale 2.5.8.3).

pierscien gumowy




2.5.8.5 Rura wywiewna z betonu z uszczelnieniem.

Dostarczane s3 pierécien uszczelniajacy i elastyczna rura. Montaz w
warstwie izolacyjnej/podktadzie i konstrukcji spodniej przebiega
analogicznie jak w rozdziale 2.5.8.3. Ksztatty dostarczane s3 dla Palema -
S, Mecklenburger i Carismy (dla S dostepna jest wersja metalowa
analogicznie jak w rozdziale 2.5.8.4). Inne warianty wykonania
dachéwek S wentylacyjnych mozna znaleZ¢ na naszej liscie cen. Ich
wbudowanie przebiega analogicznie jak w rozdziale 2.5.8.3.

2.5.8.6 Dachéwka mansardowa/okapowa.

Obecnie dostarczane sg ksztatty dla Benders Palema -S i Mecklenburger. Gwarantowane jest
umocowanie za pomoca $rub nierdzewnych o srednicy 4,5mm w przypadku kazdej dachdowki.

Zamawiajac ksztaltki naleiy podac dwa katy - A [dotyczy czota) i B {dotyczy uiebrowienia noiki.

2.5.8.7 Dachowy hak bezpieczeristwa do wieszania.

Dachowe haki bezpieczenstwa sg czesciami wbudowywanymi w
danym pokryciu dachowym. Zatozeniem dla montazu jest belka z
drewna iglastego klasa asortymentu S10 o min. wymiarach
200x38mm. Belka powinna by¢ zamontowana pomiedzy dwoma
tatami dachowymi. Nalezy jg zamocowac przez kontrtate na
krokwi, lewa i prawa strona, za pomocg 5-6 gwozdzi nierdzewnych
o wielkosci 3,8 x 100mm. Belka musi tez wystawacé ponad krokwie

min.10cm z dwdch stron. Montaz jest mozliwy, gdy odlegtosé
miedzy osiami krokwi nie przekracza 1m. Dachowy hak
bezpieczenstwa powinien by¢ zawieszony za pomocg
dostarczonych gwozdzi walcowanych piers$cieniowo d=6mm.




2.5.8.8 System przeciws$niegowy z metalu powlekanego proszkowo.

Montaz przebiega zgodnie ze szkicami. Odstep w swietle pomiedzy pojedynczymi podporami nie
moze przekraczac¢ 80cm.

Sruby 6,5 x 38mm

P o belka z drewna iglastego

. ﬁi&it-. ‘ T

M= ——— e FE T
T e 1800 —»

2.5.8.9 Stoper $niegowy - metal powlekany proszkowo.

Stoper $niegowy Benders jest dodatkowym elementem systemu przeciwsniegowego, szczegdlnie w
przypadku, gdy caty system nie moze byé zamontowany lub moze by¢ zamontowany tylko cze$ciowo
(okolicznosci lokalne).

utrwalenie w facie dachowe]

2.5.8.10 Dachdéwka ze stopnicg kominiarska.

Do ksztattéw Benders Palema -S i Mecklenburger dostarczane sg betonowy kamien wegielny z
otworami na sruby na zgrubieniu sSrodkowym, strzemie metalowe dla dodatkowego zawieszenia na
tacie nosnej oraz do mechanicznego unieruchomienia w tacie. Podparcie stopnicy umieszczone jest
na zgrubieniu srodkowym i przykrecone do strzemigczka. Oprdcz tego wedtug wyboru moze by¢
zamontowany stopien albo strzemie do przejmowania rdzy. Ponizej taty nosnej nalezy zamontowac
belke podpierajaca o grubosci taty i o jakosci drewna iglastego S10, ktdra wystaje na dwdch koricach
min. 100mm ponad krokiew.



otwory na sruby

2.5.8.11 Blacha taczaca dla kalenicy Carisma.

blacha lgczaca (do podiozenia) dla
kalenic Carisma

2.5.8.12 Wybrane ksztattki.

Gasior kalenicowy

Kalenica ze zgrubieniem




Gasior kalenicowy (Carisma)

Dla wszystkich przedstawionych ksztattéw kalenic dostepne sg poczatkowe kalenice narozne oraz
kalenice poczatkowe i koricowe.

Oprodcz tego dostarczane sg kalenice okragte, kalenice ze zgrubieniem, akcesoria takie jak tgczniki
gasioréw, kalenice krzyzowe (dla dachéw namiotowych, jako tatwo zginajgce sie oraz dla kalenic
przebiegajgcych na tej samej wysokosci) i kalenice T (jako poczatkowe lub koricowe).

2.5.8.13 Ocynkowany uchwyt taty kalenicowej (regulowana wysokos¢).

Ponizej przedstawiony uchwyt faty kalenicowej moze by¢ przestawiony do wysokosci 25mm. W taki
sposob osoba uktadajgca konstrukcje jest w stanie, w krétkim czasie wyréwnad kalenice, co ma
wielkie znaczenie w przypadku odnawiania budynkéw. Uchwyt mozna unieruchomié z dwéch stron za
pomocg Srub nierdzewnych 4,5mm. Gtebokosé wkrecania powinien wynosi¢ min. 24mm.




